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Весы электронные «Меркурий 330» предназначены для статического взвешивания грузов на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и на предприятиях торговли.

Поддержка Меркурий-330
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    	Характеристики
	Описание
	Преимущества
	Документация



    
          	Величина	Значение
	* - Изготовитель вправе изменять указанные параметры без предварительного уведомления	

	Управление	Пульт управления
	Максимальная нагрузка (Max), кг	60/150
	Минимальная нагрузка (Min), кг	0,4
	Электрическое питание	алаптер 220В (+22/-33)В / 50Гц;
Li-Ion аккумулятор (3,5±07) B;
аккумуляторы Ni-Cd (3,7±07) В
	Время работы от аккумулятроа (не менее), ч	8
	Масса весов со стойкой и пультом (не более), кг	19,3
	Габаритные размеры со стойкой и пультом ДxШxВ (не более), мм	575x405x1000
	Размеры грузоприемной платформы, мм	510x405
	Количество разрядов индикатора, общее/для отбражения массы	6 / 5
	Высота цифр дисплея (не менее), мм	20
	Поверочное деление (е), действительная цена деления (d), г	20 / 50
	Пределы допускаемой погрешности устройства установки на ноль, e	± 0,25e
	Число поверочных делений	3 000
	Класс точности весов по ГОСТ 29329	средний
	Время измерения (не более) с	2
	Потребляемая мощность (не более), ВА	12
	Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме (не менее), ч	16
	Средний срок службы	10
	Гарантия, лет	1,5



              Назначение

Предназначенные для статического взвешивания грузов на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и на предприятиях торговли. Весы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 10 градусов до плюс 40 градусов, относительной влажности до 80% при плюс 30 градусов и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84 до 106,7 кПа).



                  Основные отличия

	тензодатчик от немецкой компании HBM;
	легко съемный пульт управления;
	платформа со степенью защиты IP67;
	возможность работы от аккумулятора.




                Сертификаты:

Сертификат соответствия Меркурий-3 Меркурий-330 до 28.03.2027 г.
605.1 КБ
Свидетельство об утверждении типа средств измерения «НПФ «Моссар» Меркурий-330 до 21.11.2023 г.
2.2 МБ
Документы:

Паспорт и руководство по эксплуатации Меркурий-330 (АВЛГ 648.00.00-04 ПС) от 11.02.2010 г.
410.4 КБ



      



  








    
    
    






  

  
  
   
    
    
    
          Специальные предложения, новости
Подписаться на рассылку:


 



 



 


ПодписатьсяНажимая "Подписаться", вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных.








Интернет-сайт www.incotexkkm.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Политика использования и копирования информации

© Incotex Electronics Group, 2010—2024
105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26.
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